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电视 录音 中 主 传声器 摆 位 的 方法 研究 


摘 要 : 电视 录音 中 会 存在 很 多 的 差异 性 ， 主 要 是 和 主 传声器 的 摆 位 有 关系 ,根据 声 源 的 位 置 选择 一 个 合适 的 传声器 十 分 重 
要 。 表 面相 同 的 传声器 也 有 着 不 同 的 效果 ， 摆 放 位 置 虽然 不 同 ， 但 是 基本 上 都 是 在 舞台 的 中 轴线 附近 来 选取 的 。 另 外 ， 传 声 
器 的 指向 性 以 及 类 型 的 选择 也 是 根据 具体 情况 来 定 , 正确 地 摆 放 主 传声器 的 位 置 就 会 为 观众 营造 出 不 同 的 环境 效果 和 空间 感 。 
本 文通 过 对 电视 录音 中 的 主 传声器 摆 位 方式 进行 研究 ， 为 人 们 创造 出 不 同 效果 的 音效 。 
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在 电视 节目 中 ， 需 要 专门 的 传声器 来 进行 声音 的 传 
播 ， 以 此 将 电视 的 录音 更 加 完美 地 展示 在 人 们 耳 边 。 为 
了 将 电视 录音 中 的 各 种 声音 都 变 得 清晰 、 具 有 空间 效果 ， 
人 们 做 了 很 多 的 尝试 , 将 传声器 的 摆 位 不 断 地 进行 调整 ， 
只 为 寻求 一 个 最 佳 的 方式 ， 使 电视 录音 工作 变 得 更 有 效 
率 ， 给 人 们 创造 一 种 身 临 其 境 的 氛围 。 

1. 电视 录音 和 西方 古典 音乐 录音 的 差别 
1. 1 自身 平衡 性 有 差异 
对 于 西方 音乐 来 说 ， 从 音乐 自身 的 平衡 角度 来 看 不 
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的 扩 音 声 。 借 助 这 种 扩 音 使 观众 的 听觉 得 到 了 满足 ,但 
是 录音 过 程 出 现 了 很 多 难题 。 由 于 观众 区 的 拾 音 中 很 大 
一 部 分 影响 都 是 由 于 高 响 度 的 扩 声 造成 的 ， 也 会 对 电视 
录音 有 影响 ， 所 以 只 在 观众 区 域 设置 了 主 传声器 。 

1.4 录 音 厅 的 条 件 不 一 

i 方 艺术 表演 是 艺术 厅 的 设计 很 有 讲究 ， 它 的 混 响 
时 间 密 度 都 很 好 ， 反 射 声音 多 。 这 种 大 厅 的 设计 使 声音 
散发 出 来 的 效果 更 佳 ， 听 起 来 沉重 、 温 暧 。 在 我 国 的 电 
视 录音 中 大 厅 的 设计 却 有 一 种 轻薄 的 感觉 。 比 如 在 一 些 
神话 电视 剧 或 者 武打 剧 的 拍摄 中 ， 由 于 对 声音 的 要 求 不 


管 是 什么 演出 都 具有 很 好 的 平衡 性 ， 而 且 在 录音 过 程 中 
只 需要 把 当时 的 音 场 还 原 就 可 以 。 但 是 电视 录音 就 不 一 
样 了 。 在 电视 录音 过 程 中 ， 演 员 的 位 置 在 舞台 的 中 央 ， 
但 是 伴奏 一 般 都 在 舞台 的 后 方 ， 所 以 无 法 保持 平衡 。 另 
外 人 的 声音 谐 波 以 高 频 为 主 ， 乐 器 也 是 一 种 高 频 乐器 ， 
所 以 在 频 响 方面 的 平衡 性 也 不 太 好 。 如 果 电 视 录音 中 没 
有 加 扩 声 融 ， 演 员 的 声音 很 容易 被 乐 右 所 掩盖 ， 所 以 平 
衡 性 因此 也 不 可 以 和 其 相 比较 。 
1. 2 录音 的 思路 方法 不 同 

录音 的 方法 和 思路 很 大 一 部 分 是 根据 声音 的 平衡 性 
来 决定 的 。 由 于 西方 音乐 具有 良好 的 平衡 性 ， 所 以 拾 音 
方法 可 以 作为 主要 的 方法 。 主 传声器 在 其 中 起 到 提升 场 
景 环 境 感 的 作用 ， 将 真实 的 场景 还 原 出 来 。 但 是 电视 录 
音 的 平衡 性 达 不 到 要 求 ， 所 以 在 录制 过 程 中 的 思路 和 方 
法 就 有 所 差距 。 电 视 录 音 时 采用 的 是 “分 区 域 拾 音 ”。 
将 演员 的 舞台 区 、 伴 奏 区 、 观 众 区 分 开 。 通 过 对 这 三 个 
区 域 的 拾 音 进 行 控 制 ， 使 他 们 之 间 的 影响 减 小 。 分 区 拾 
音 的 方法 造 出 来 的 声音 更 加 符合 人 们 的 审美 观念 。 
1. 3 扩 声 的 影响 程度 不 同 

在 西方 音乐 会 中 一 般 不 会 听 到 很 大 的 扩 声 。 如 果 有 
的 话 也 只 是 对 乐句 的 补 声 。 所 以 扩 声 对 于 音乐 会 来 说 ， 
它 的 影响 是 可 以 忽略 的 。 人 们 听 到 的 一 般 都 是 来 自 乐 需 
直接 传播 到 耳 中 的 。 但 是 电视 录音 中 经 常会 听 到 高 分 由 


同 ， 录 音 大 厅 的 设置 就 十 分 讲究 。 天 花 板 上 没有 反 音 板 
但 是 设置 有 扩 声 功能 。 这 种 差异 给 主 传声器 的 位 置 氛 放 
产生 了 影响 。 录 制 古 典 音乐 时 ,一般 会 选择 两 具 传声器 ， 
具有 指向 性 的 放 在 混 响 大 概 半径 之 外 的 地 方 。 这 样 录制 
的 声音 会 有 很 好 的 场景 感 ， 观 众 会 有 一 种 身 临 其 境 的 感 
觉 。 然 而 在 电视 录音 中 如 果 这 样 放 传声器 的 话 ， 不 会 录 
制 出 这 样 的 效果 。 
2. 电视 录音 中 主 传声器 的 必要 性 

为 了 减少 负面 的 影响 ， 并 可 以 将 录制 现场 的 声音 还 
原 出 来 ， 将 主 传声器 不 断 地 进行 调整 ， 对 其 吊装 位 置 等 
进行 反复 的 实验 。 在 电视 播 出 的 时 候 ， 观 众 的 反应 就 是 
对 节目 成 功 性 的 衡量 。 如 果 不 能 在 观众 区 域 设 置 传声器 
的 话 ， 效 果 将 会 下 降 很 大 一 部 分 。 比 如 在 综艺 节目 的 录 
制 中 ， 需 要 将 观众 的 反应 清楚 地 录制 进去 ， 就 需要 在 观 
众 区 域 设 置 传声器 ， 将 其 效果 变 得 更 加 完美 。 

另外 ， 从 音响 效果 来 看 ， 电 视 录 音 时 一 般 都 是 使 用 
的 心 形 传声器 , 这 样 录取 的 声音 空间 感 上 有 很 大 的 不 足 。 
由 于 拾 音 的 距离 太 近 ， 拾 取 到 的 声音 不 是 很 清晰 。 如 果 
不 能 塑造 出 空间 感 的 话 ， 整 个 录音 基本 上 就 失败 了 。 各 
个 声 源 之 间 没 有 联系 ， 细 节 的 声音 过 多 导致 整个 电视 节 
目的 播 出 都 不 令 人 满意 。 
3. 主 传声器 摆 位 的 方法 研究 
3. 1 将 传声器 吊装 在 墙壁 
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这 种 摆 放 的 效果 是 全 指向 性 的 传声器 ， 可 以 拾取 舞 
台 上 的 反射 信息 ， 还 可 以 将 大 量 的 扩 声 信 号 收集 起 来 。 
但 是 全 部 收集 起 来 之 后 录制 出 来 的 效果 却 很 厚重 ， 略 有 
浑 池 。 对 于 伴奏 乐器 的 声音 不 能 很 好 地 展现 出 来 。 在 电 
视 京剧 录音 时 可 以 果断 地 放弃 这 种 录音 方式 。 因 为 这 样 
虽然 营造 了 很 好 的 空间 质感 ， 但 是 却 使 语言 清晰 度 打 了 
折扣 ， 也 不 可 取 。 然 而 这 种 方式 在 一 定 的 程度 上 拾取 到 
了 爆满 的 观众 效果 , 如 果 可 以 将 主 传 声 需 适当 地 拉 一 下 ， 
不 仅 对 音 轨 造 成 了 改变 还 是 空间 感 瞬间 被 打破 ， 所 以 这 
种 方式 不 可 改善 ， 取 得 的 结果 很 不 理想 。 
3. 2 将 传声器 置 于 距 观众 席 较 远 的 位 置 

这 次 选用 心 形 传声器 来 拾取 声音 。 这 种 传 声 带 拾 取 
的 声音 中 存在 很 少 的 低频 声音 。 与 吊装 在 墙壁 上 的 方式 
相 比 较 ， 声 音 更 加 轻薄 。 由 于 传 入 的 扩 声 信号 较 少 ， 清 
晰 度 也 大 大 增加 ， 在 塑造 空间 感 上 也 具有 一 定 的 优势 ， 
在 录制 过 程 中 心 形 指向 性 传声器 的 录制 更 有 空间 感 。 这 
种 方式 一 般 都 是 用 于 在 电视 剧 节 目的 拍摄 录音 中 ， 可 以 
将 表演 者 的 声音 清晰 地 录制 。 虽然 缺陷 是 在 拾取 观众 的 
声音 方面 不 够 清晰 ， 但 是 恰好 可 以 忽略 而 外 界 工 作者 的 
声音 ， 对 于 电视 剧 的 录制 有 很 好 的 效果 。 由 于 传声器 和 
观众 的 距离 比较 远 ， 所 以 细节 的 录制 效果 也 不 是 很 好 。 
所 以 单独 地 使 用 这 一 个 传声器 应 该 是 不 会 达到 理想 效果 
的 , 应 该 和 别 的 结合 起 来 , 以 满足 人 们 对 电视 录音 的 要 求 。 
3. 3 八字 形 传声器 

这 个 传 声 需 摆 放 时 将 自己 灵敏 的 一 端 直接 地 指向 了 
墙壁 ， 一 般 使 用 的 时 候 都 是 两 个 主轴 对 着 舞台 侧 墙 八字 
形 传 声 咒 ， 最 不 灵敏 的 对 着 观众 席 和 扩 声 的 音响 。 所 以 
它 拾取 到 的 声音 多 数 都 是 来 自 侧 墙 上 的 反射 声 ， 还 可 以 
将 扩 声 和 观众 的 效果 录制 上 去 ， 但 是 微乎其微 。 这 种 对 
于 录制 一 些 不 需要 观众 反应 的 电视 更 加 有 效果 。 在 中 国 
的 音乐 节 或 者 音乐 演唱 会 中 八字 形 传声器 会 使 整体 的 空 
间 感 营造 得 很 完美 ， 在 大 型 的 演唱 会 中 会 将 其 尽 可 能 地 
将 其 作为 一 个 辅助 工具 和 别 的 传声器 相 结 合 使 用 。 由 于 
对 观众 席 的 声音 录取 很 困难 ， 所 以 单独 使 用 时 要 注意 。 
3.4 近 距 离心 形 指向 性 传声器 

四 个 心 形 的 指向 性 传声器 结合 起 来 形成 ， 将 心 形 传 
声带 的 优势 很 好 地 利用 了 起 来 。 这 种 传声器 采用 吊装 的 
方式 ,将 其 声 干涉 不 能 控制 墙壁 ， 让 它 暴露 在 空气 中 ， 
这 样 可 以 避免 指向 性 传声器 的 声音 被 遮挡 住 。 它 的 试 音 
效果 很 好 , 可 以 将 观众 席 真 实 的 声音 录制 出 来 , 定位 准确 、 
效果 好 。 由 于 和 观众 席 距 离 很 近 ， 扩 声 信号 以 及 反射 的 
声音 基本 可 以 忽略 。 这 种 传声器 的 摆 位 也 是 很 讲究 的 ， 
想 要 将 它 录 制 的 哈里 啦 啦 的 声音 抹 去 ， 就 要 和 其 他 的 传 
声 需 结合 使 用 ， 分 别 选择 不 同 的 摆 位 方式 ， 营 造 不 同 的 
效果 。 
3.5 紧 贴 地 面 的 摆 位 方式 

这 种 摆 位 方式 将 传声器 放置 在 舞台 的 边缘 ， 和 观众 
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的 距离 也 很 近 。 这 样 的 摆 位 方式 使 心 形 指向 性 的 背面 指 
向 了 扩 声 器 , 扩 声 声音 减弱 。 传 声 器 的 扩 音 信号 不 能 录制 ， 
长 开 角 度 太 大 也 没有 优势 ， 拾 音效 果 不 理想 。 整 体 来 说 
这 种 放置 效果 是 最 差 的 , 基本 没有 什么 可 以 利用 的 优势 。 
结语 

为 了 尽 可 能 大 地 减少 外 界 对 传 声 带 的 影响 ， 因 此 对 
传 声 需 的 组 合 方式 、 摆 放 位 置 等 进行 了 调整 ， 对 主 传 声 
器 的 摆 位 进行 了 研究 。 电 视 录 音 之 前 可 以 利用 计算 机 技 
术 事 先进 行 传 声 器 效果 的 模拟 实验 ， 以 防 录音 过 程 中 出 
现 不 必要 的 失误 。 如 果 将 传声器 摆 放 在 音响 的 正中 央 ， 
观众 可 以 听 到 更 加 明亮 清脆 的 声音 ;传声器 和 扬 声 吉 的 
位 置 越 近 , 声音 就 会 越 偏向 瞳 沉 。 所 以 和 中 央 的 距离 越 远 ， 
高 频率 的 声音 就 越 少 。 不 仅 如 此 ， 扬 声 器 和 传 声 天 的 距 
离 和 音色 之 间 也 有 一 定 的 关系 。 由 于 场地 的 不 同 可 能 会 
对 传声器 的 摆 位 效果 产生 不 同 的 影响 ， 所 以 并 不 是 所 有 
的 都 合适 ， 但 是 仍然 具有 参考 价值 。 卓 
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